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	1. 축사의 구비조건 

	 
	  축사는 소가 생활하는 공간으로서 언제나 쾌적한 환경으로 만들어 주는것이 가장 이상적이다. 그러나 다행스럽게도 소는 성장발육되면서 환경에 어느정도까지는 적응하는 힘이 있으나 축사안의 환경이 너무 춥거나 더울때는 성장 발육에 큰 영향을 끼치면서 지장을 가져오므로 항상 주의를 해야한다. 
  그러나 일반적으로 축사환경중에서 추위에 대한 보온에는 지나칠 정도로 유의하면서 더위에는 오히려 무관심한 경향이 있는 것도 숨길수 없는 사실이다. 소의 생활적온은 성장도에 따라서 차이가 있으나 젖먹는 어린송아지는 13~25℃ 2 성우는 4~20℃(비육우는10~20℃)로서 그 폭이 넓은편이며, 더우기 성장발육이나 비육등 소의 생산성에 큰 지장을 주지않는 소위 생산환경 한계온도에서 하한 (저온)온도가 어린송아지는 5℃이지만 육성우나 비육우는 -10℃이고 상한온도 (고온)는 30~32℃이므로 우리나라의 기후조건으로 보아서는 추운 겨울의 추위보다도 소홀히 하기 쉬운 더운 여름철의 축사온도 관리에 더큰 관심을 가져야 된다.
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그림 1. 비가림개방우사

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  그러므로 겨울철에는 체감온도를 낮게 해주는 바람이나 습도를 막아 주면서 축사안의 보온보다도 오히려 소의 호흡이나 많은 분뇨의 배설과 깔짚의 발효 등으로 오염된 축사내 공기의 환기에 더욱 힘써주고, 더운 여름철에는 축사안으로의 통풍이나 운동장의 그늘 만들어주기 등으로 더위를 막아 주도록 하는 것이 무엇보다도 중요한 관리사항이다. 그러므로 앞으로 축사를 새로 시설할때는 시설비등을 감안하면서 축사의 환경관리가 쉬운 비가림 개방축사의 시설을 소개하고자 한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 비가림 개방우사의 특징 

	 
	  비가림 개방우사는 경영비 절감형 축사시설로 최근 문제시 되고있는 축산폐수를 해결할수 있을 뿐더러 1일 1회 사료급여로 노동력을 절감시킬수 있고, 질병감염율을 크게 낮추며 증체율을 향상시킬 수 있다. 
비가림 개방우사의 이용 효과는 다음과 같다.

    ○ 시설비 절감 : 개폐식 200천원/평당 → 개방우사 80천원/평당 (60%절감) 
    ○ 노력비 절감 : 가축분뇨 제거작업 1일/1~2회 → 년 1~2회 
    ○ 증체율 향상 : 기존 1일증체량 0.9kg → 개방우사 1.03kg (114%) 
    ○ 번식률 향상 : 기존 77% → 개방우사 82% (106%) 
    ○ 질병감염률 저하 : 40% 

  따라서 막대한 투자비를 절감할 수 있고 년간 50두 사육기준 1천여M/T의 물을 절약할 수 있으며 번식률 향상, 증체효과, 육질개선 등 질병 감염률도 크게 줄일 수 있어 아주 효과적이다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 비가림 개방우사 시설 

	 
	 
	가. 자재준비(100평-40두 기준) 

	 
	 
	○ 가장자리 기둥은 KS파이프 백관으로 구경이 3"의 크기로 18개 준비 
○ 가운데 기둥은 KS파이프 백관으로 구경이 3"의 크기로 5개 준비 
○ 갓시오(보) 쎈스파이프 BS로 제작(남쪽은 8.0m 북쪽은 7.0m)하여 5개 준비
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그림 2. 비가림 개방우사의 급이통 설치 

	 
	 
	○ 이동 자동문의 길이 6.5m로 1.0m의 높이로 10개 준비 
○ PET라이트는 남쪽은 8.30m 북쪽은 6.30m로 각각 47매 준비 
○ C형강 칼라 2.0cm×10.0cm의 크기 80개 준비 
○ 기둥자리 철판 23개 준비 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 우사신축

	 
	 
	○ 기둥 세울 자리를 사각으로 줄을 띄워 놓고 철판에 다리를 용접하여 60cm 깊이로 세운 다음 시멘트 콘크리트     작업을 하고 
○ 그 위에 5.0m짜리는 가운데 5개를 세우고 3.0m짜리는 가장자리에 세워 용접을 한 다음 4~5일 지난뒤에 보를     세우는데 
○ 갓시오(보) 세울때 3발이 체인을 이용하여 기둥파이프에 끼어놓고 보에서 모에 파이프를 연결하여 용접한다. 
○ 그후 쎈스 파이프를 지상에서 60cm 높게 용접하고 
○ 파이를 간격을 40cm지점에 2차 파이프 연결을 한 다음 2차 파이프에서 20cm 높게 다시 파이프를 연결 
    용접한다. 
○ 이동문 설치는 미리 제작된 문을 기둥과 기둥사이에 연결 핀을 이용 부착시켜 손으로 밀면 이동하도록 설치     소몰이와 규모에 맞는 적정 사육밀도를 조절할 수 있다. 
○ C형강 설치는(석가레) 간격을 55cm 간격으로 설치해야 PET라이트 고정시키는데 문제점이 없으며 견고하게     설치가 가능하며 
○ PET라이트 설치전에 C형강골에 스치로플을 부착시켜 유동이 없도록 한다. 
○ 수도 배관은 조사료 급여통 옆에 2칸에 물통 하나씩을 설치 공동으로 먹도록 위너급수기통을 설치하고 반대
     방향에는 농후사료통을 설치 항상 이동으로 충분한 운동이 되도록 시설을 한다. 
○ 다음에는 여름에 고온으로 인한 피해를 막기 위하여 차광막 설치를 위한 고정핀을 기둥에 설치 차광막을 
    설치토록 하고 
○ 또한 고성능분무기 폐품을 이용 천정 2줄 노즐을 이용 구멍을 뚫어 분사구를 만들어 여름에 파리, 모기구제에
    사용하기도 하고 건조할때는 물을 뿌려 시원하게 한다. 
○ 윈치커튼 설치는 서쪽과 북쪽만 겨울에 내리도록 하고 여름에는 올려서 충분히 환기토록 설치한다. 

	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 갓시오 설치 : 상단과 하단 55cm 



